
smart  energy  so lu t ions

Datasheet

   Высокоточный монитор состояния АКБ-WBM
Автодома • Грузовики • Солнечная энергетика • Коттеджы • Промышленные системы 

 Вся информация о состоянии Ваших батарей с первого взгляда

Постоянный контроль 
энергетического состояния одного 
или двух банков батарей
Забудьте о проблемах связанных с 
внезапно разряженными батареями
Получайте всегда точные данные о 
оставшейся энергии в батареях, о 
продолжительности работы АКБ в 
часах и минутах
Расчет потребления в Ач 
Индикатор заряда в процентах
Различные программируемые 
сигналы предупреждения
Простота в использовании, 
подключение "plug and play"

Высокоточный батарейный монитор
WBM-Basic • WBM-Pro • WBM-ProHV 
Как долго будут работать Ваши батареи? 
Когда я должен заменить аккумулятор? 
Когда следует перезарядить батарею?
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	 	 	 WBM-Pro HV
Артикул 40290310 40290311 40290312

	
	




	











	













	














14.70 В/DC
5 мА(@Vin=48В/DC) 
6мА (@Vin=36В/DC)
2.35 В/DC
0.70 В/DC
-9999..+9999 A
20..9990 Aч
-20..+50°C
± 0.01 В (0..70 В)
± 0.1 A (0..200 A)
± 1 A (200..9999 A)
± 0.1 Aч (0..200 Aч)
± 1Aч(200..9990Aч)
± 0.1%

	


± 1 мин
± 1 час

		









 	




± 0.5°C
± 0.3%
± 0.4%

		



	 	

	


	

	

	











	









ABS
RAL 7021 чер./сер.
ø 64 мм/ø 52 мм 
79 мм / 95 г
45 x 87 мм
17 мм(основание)/ 
35мм(сильноточн.
крепеж) 
145 г

	



      IP20 (передняя панель IP65)
EN61000-6-3 (EN55022), EN61000-6-2 (EN61000-2/3/4, 
EN61000-4- 3), LVD 73/23/EEC (EN60335-1), e4-95/54/EC, RoHS 
2002/95/EC
Примечание: данные спецификации могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Особенности монитора WBM: 
WBM считывает данные о 
Вашем банке батарей по 
принципу топливного датчика 
и обеспечивает Вас важной и 
точной информацией о 
состоянии аккумуляторов, 
показывает напряжение, ток, 
потребление в (Ач) , заряд 
батареи и оставшееся время 
работы. Монитор WBM имеет 
два входа для двух банков 
батарей, большой ЖК-дисплей 
с подсветкой, удобную 
конструкцию для крепления и 
полностью программируемое 
сигнальное реле.
Возможность выбора шунта 
обеспечивает гибкую 
интеграцию монитора во 
многие системы.
Широкий спектр событий 
автоматически сохранияется 
во внутренней памяти 
монитора. Брызгозащищенная 
передняя панель и шунт на 
500 A включены в поставку 
PRO HV . Монитор 
соответствует стандартам 
CE и E-MARK 
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Шунт WBM 500A/50мВ

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

WBM 6м комплект подключения
WBM 12м комплект подключения
WBM 3м комплект для быстрого
подключения
WBM 10м комплект температур. датчика
WBM-RS-232 Коммуникац. комплект
WBM-USB Коммуникац. комплект
WBM1:5 предделитель частоты напряж.
WBM расширитель выходных сигналов
предупреждения
WBM1200A/50мВ шунт
WBM500A/50мВ шунт(в комплекте WBM)
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RECOMMENDED 
MOUNTING HOLE 1:1




