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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общие сведения 

Благодарим вас за покупку батарейного монитора WhisperPower Battery Monitor Modular Smart Shunt. 
Прочитайте это руководство по использованию и установке, чтобы узнать, как правильно и безопасно 
использовать продукт. Сохраните его в качестве справочного материала на будущее. 

Последнюю версию руководства и дополнительный контент см. на нашем сайте 
http://www.whisperpower.com/downloads 

Цель данного руководства по использованию и установке — предоставить объяснение и процедуры по 
установке, конфигурации и работе с батарейным монитором. Инструкции по установке предназначены 
для монтажников, которые должны иметь соответствующую квалификацию и опыт установки 
электрооборудования, знать правила устройства электроустановок, понимать возможные опасности и 
принимать меры по их предотвращению. 

1.2 Содержимое упаковки 

В коробке должны содержаться следующие компоненты: 

• Модуль активного шунта 

• Блок дисплея и управления (CDU) 

• Кабель с предохранителем 

• Кабель для соединения шунта и CDU 

• Сумка с резиновыми заглушками портов 

• Данное руководство пользователя 

• Руководство по установке 

Если какой-либо из компонентов имеет визуальные повреждения или отсутствует, свяжитесь с 
поставщиком. 

 

http://www.whisperpower.com/downloads
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1.3 Почему важно контролировать состояние батареи 

Работа с батарейным блоком без хорошего измерительного устройства похожа на управление 
автомобилем без датчиков: ехать можно, однако лучше знать, сколько топлива осталось в баке. 

Определение количества доступной энергии в батарее является сложной задачей. Необходимо 
учитывать возраст батареи, ток разряда и температуру. WBM Modular Smart Shunt оснащен 
высокопроизводительными измерительными цепями и комплексным программным обеспечением, 
которые позволяют точно определить остаточную емкость батареи. 

Помимо точной индикации состояния заряда, WBM Modular Smart Shunt также поможет максимально 
продлить срок службы батареи. На срок службы батарей отрицательно влияют чрезмерный глубокий 
разряд, недостаточный или чрезмерный заряд, чрезмерные токи заряда или разряда и/или высокая 
температура. Пользователь может легко обнаружить такие нарушения на четком дисплее WBM Modular 
Smart Shunt. Или можно настроить аварийную сигнализацию на срабатывание при превышении 
определенных пределов, чтобы сразу же принять соответствующие меры. Все это помогает продлить 
срок службы батареи и обеспечивает экономию средств в долгосрочной перспективе. 

1.4 Основные характеристики WBM Modular Smart Shunt 

WBM Modular Smart Shunt — батарейный монитор последнего поколения с дополнительными функциями. 
Он состоит из настраиваемого активного шунта и блока дистанционного управления и индикации. Шунт 
имеет оптимизированную опорную поверхность для идеальной интеграции с системой сильноточных шин 
и держателей предохранителей серии DC Modular. 

Этот батарейный монитор не только показывает действительное состояние заряда. Он также использует 
большое количество дополнительных функций для оптимального контроля системы аккумуляторных 
батарей и управления внешним оборудованием. WBM Modular Smart Shunt совместим со свинцовыми и 
литиевыми (LiFePO4) аккумуляторными батареями. 

Он может контролировать до трех батарейных блоков. Входы для батарейных блоков 2 и 3 могут быть 
также сконфигурированы для других целей, например, измерения напряжения средней точки, входного 
напряжения выключателя или управления подсветкой. Батарейный монитор WBM Modular Smart Shunt 
способен измерять постоянный ток до 600 А (500 А в продолжительном режиме) и постоянное 
напряжение до 70 В. Он работает с любыми свинцовыми или литиевыми аккумуляторными батареями от 
12 В до 48 В. 

Время установки минимально, требуется подвести только один питающий провод к базе 
интеллектуального шунта и проложить один кабель plug and play "QLINK" (QuickLink) между активным 
шунтом и CDU. Кроме того, в разрыв отрицательного кабеля батареи включается шунт. 

WBM Modular Smart Shunt оснащен двумя портами шины QLINK. В простейшем случае для подключения к 
CDU будет использоваться только один из портов QLINK. Однако если задействовать второй порт QLINK, 
можно установить и другие аксессуары, например, коммуникационные интерфейсы или модуль 
расширения выхода сигнализации. 
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1.5 Обзор блока дистанционного управления и индикации CDU 

Рисунок и информация ниже показывают назначение индикаторов на дисплее и органы управления. 

 

1. Клавиша Влево (<) или Предыдущее значение 

2. Клавиша Меню или Ввод 

3. Клавиша Вправо (>) или Следующее значение 

4. 7-значное многоцелевое информационное поле 

5. Индикатор аварийного сигнала 

6. Индикатор входа выбранной батареи 

7. Область значений для состояния заряда (SoC) (а также для значений параметров Функции, 
Состояния и Журнала) 

8. Индикатор заряда. 5 сегментов 0-100% отображают при помощи анимации ток заряда (в 
направлении по часовой стрелке) или ток разряда (в направлении против часовой стрелки). 
Скорость анимации увеличивается, когда ток заряда или разряда возрастает. 
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1.6 Индикатор состояния активного шунта 

Подробные сведения о подключении и установке активного шунта уже описаны в руководстве по 
установке. Однако активный шунт также оснащен интеллектуальным индикатором состояния, который 
заслуживает особого внимания. Расположение индикатора состояния см. на рис. ниже. 

 

Индикатор состояния работает в нескольких режимах, которые определяются цветом и интервалом 
мигания. Режимы работы приведены в табл. ниже. 

Табл. 1. 

Цвет Интервал мигания 1) Описание 

Зеленый Медленно Основная батарея в норме (SoC > 50%) 

Оранжевый Медленно Основная батарея нуждается в заряде (SoC = 30 - 
50%) 

Красный Медленно Основная батарея разряжена, требуется заряд (SoC 
< 30 %) 

Красный Быстро Ошибка 

Оранжевый Быстро Инициализация 

1) Интервал мигания составляет 2 с. для "медленно" и 0,5 с. для "быстро". 
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2. БЫСТРЫЙ СТАРТ 

2.1 Общие сведения 

В этой главе описывается минимальное количество шагов, которые необходимо выполнить, чтобы 
запустить в работу Smart Shunt. Предполагается, что рекомендации прилагаемого руководства по 
установке выполнены, и что WBM Modular Smart Shunt включается в первый раз. После этого 
автоматически запустится мастер установки. Если мастер настройки не запустится и WBM Modular Smart 
Shunt перейдет в нормальный рабочий режим после включения питания, значит, он уже был настроен 
ранее. В этом случае вы можете восстановить заводские настройки по умолчанию (см. главу 7 для 
получения дополнительной информации) и начать сначала. Подробные сведения о мастере установки 
приведены в следующей главе. 

2.2 Мастер установки 

Мастер настройки проведет вас через несколько основных шагов, необходимых для правильного 
функционирования Smart Shunt. Никакие другие настройки функций не будут доступны до завершения 
работы мастера настройки. 

 

Шаг 1-2. Тип основной батареи 

Вначале на дисплее отобразится экран выбора типа батареи. Вы 
можете использовать клавиши со стрелками влево (<) и вправо (>) для 
выбора между AGM (по умолчанию), GEL, Flooded и Lithium LiFeP04. 
Уточнить тип батареи можно в соответствующем руководстве или у 
производителя. После того, как выбор сделан, нажмите клавишу MENU 
для перехода к следующему шагу. 

 

 

Шаг 2-2. Емкость основной батареи 

Значение емкости батареи по умолчанию составляет 200 Ач. Его 
можно изменить, нажимая клавиши со стрелками влево или вправо до 
тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение. Стандартное 
значение емкости батареи основано на номинальном времени разряда 
20 часов. Если емкость батареи рассчитана при другом токе разряда, 
измените это значение в Функции F1.2 (см. главу 6.1). После того, как 
выбор сделан, нажмите клавишу MENU на 3 секунды для завершения 
мастера настройки. 
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Если после этого вы захотите изменить тип или емкость батареи, это всегда можно сделать 
путем редактирования Функций F1.0 и F1.1 (см. главу 6.1). 

Мастер настройки не включает в себя никаких шагов настройки батарей, подключенных к 
входам B2 и B3. Если в вашей системе имеется вторая или третья батарея, настройте их 
вручную с помощью Функций F2 и F3 (см. главы 6.2 и 6.3). 

После завершения работы мастера настройки WBM Modular Smart Shunt потребуется несколько секунд, 
чтобы проанализировать вашу батарею и оценить номинальное напряжение батареи, а также текущее 
состояние заряда (%). При расчете показание состояния заряда станет анимированным. 

При выборе литиевой батареи будет оцениваться только номинальное напряжение 
батареи. Начальное значение для "Состояния заряда" еще не задано и отображается в 
виде "- - %" Для получения точного значения состояния заряда необходимо 
выполнить полный цикл зарядки. 

Для максимальной точности важно, чтобы батарея не заряжалась и не разряжалась в 
то время, пока выполняется ее анализ! 

Если номинальный уровень напряжения вашей аккумуляторной батареи отличается от указанного в 
таблице 2, вам необходимо вручную изменить его в расширенной функции A07. 

В табл. 2 показано, как WBM Modular Smart Shunt определяет номинальное напряжение вашего 
батарейного блока. Эта таблица справедлива для всех трех входов батарейных блоков. Обратите 
внимание, что входы +B2 и +B3 не поддерживают батареи LiFePO4. В табл. 2 указано также 
приблизительное количество ячеек батареи. За исключением отдельных 2-вольтовых или 3-вольтовых 
литиевых ячеек, все батареи содержат ряд последовательно соединенных ячеек. Например, 12-
вольтовая свинцово-кислотная батарея содержит 6 внутренних ячеек. WBM Modular Smart Shunt должен 
знать количество ячеек, так как алгоритмы вычисления основаны на этих данных. 

Табл. 2. 

Измеренное 
напряжение 

Расчетное 
номинальное 

напряжение для 
свинцовой батареи 
(кол-во внутренних 

ячеек) 

Расчетное номинальное 
напряжение для батареи на 

основе LiFePO4 (кол-во 
внутренних ячеек) 

Vбат < 5,0 В - - 

5,0 < Vбат < 7,5 В 6 В (3 ячейки) 6 В (2 ячейки) 

7,5 < Vбат < 10,0 В 6 В (3 ячейки) 9 В (3 ячейки) 

10,0 < Vбат < 15,0 В 12 В (6 ячейки) 12 В (4 ячейки) 

15,0 < Vбат < 20,0 В 18 В (9 ячеек) 18 В (6 ячеек) 

20,0 < Vбат < 30,0 В 24 В (12 ячеек) 24 В (8 ячеек) 

30,0 < Vбат < 40,0 В 36 В (18 ячеек) 36 В (12 ячеек) 

Как только WBM Modular Smart Shunt отобразит расчетное значение состояния заряда батареи, он готов к 
использованию! В процессе эксплуатации он продолжит изучать вашу батарею, и расчетные значения 
состояния заряда станут гораздо более точными. 
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3. НОРМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

3.1 Обзор показаний индикатора 

В нормальном рабочем режиме WBM Modular Smart Shunt отображает широкий диапазон важных 
параметров аккумуляторной батареи. Доступ к каждому параметру можно получить, нажимая клавиши со 
стрелками влево или вправо. Основным и наиболее важным параметром является состояние заряда 
батареи (SoC) в %. Это значение отображается всегда и связано также с индикатором в виде полукруга 
по внешнему краю дисплея. Кроме того, WBM Modular Smart Shunt может отображать второй параметр в 
нижней строке дисплея. 

По умолчанию включены такие параметры, как напряжение, ток, оставшееся время работы от батареи и 
температура. При этом температура отображается только при подключении дополнительного датчика 
температуры. Дополнительные параметры, которые по умолчанию отключены — это мощность и ампер-
часы. Отображение отдельных параметров может быть включено или отключено с помощью функций 
F9.0-F9.8. 

При настройке по умолчанию второй параметр отображается только в течение 120 секунд после доступа к 
WBM Modular Smart Shunt. Благодаря этому дисплей не загромождается данными в нормальных 
условиях, что может быть предпочтительно для менее технически подкованных пользователей. Функция 
F9.9 устанавливает время автоматического скрытия для второго параметра, а также предлагает 
возможность всегда показывать второй параметр (auto hide =OFF). 

В таблице ниже приведены все доступные значения параметров: 

Табл. 3. 

Состояние заряда (SoC) (%) 

 

SoC — это самый важный параметр батареи. 
Он показывает, насколько заряжена батарея. 
При расчете этого параметра учитываются 
все известные факторы — возраст батарей, 
ток заряда/разряда, температура и т. д. 100% 
означает полностью заряженную батарею, 0% 
означает полностью разряженную батарею. 
Обычно нужно заряжать свинцовую батарею, 
когда SoC падает ниже 50%. Для литиевой 
батареи этот уровень может быть ниже. 



Батарейный монитор WhisperPowerModular Smart Shunt 13 

Напряжение основной батареи (В) 

 

Отображает напряжение основного 
батарейного блока, подсоединенного к входу 
+B1. 

Напряжение батарейного блока 2 
(В) 

 

Отображает напряжение батарейного блока 
2 (подсоединенного к входу +B2). Это 
значение будет отображаться только в том 
случае, если вход +B2 сконфигурирован как 
вход второй батареи (см. Функцию F2.0). 

Напряжение батарейного блока 3 
(В) 

 

Отображает напряжение батарейного блока 
3 (подсоединенного к входу +B3). Это 
значение будет отображаться только в том 
случае, если вход +B3 сконфигурирован как 
вход третьей батареи (см. Функцию F3.0). 

Ток основной батареи (А) 

 

Отображает ток, протекающий через 
батарею — входящий или исходящий. 
Отрицательный знак означает ток разряда, 
положительный знак означает ток заряда. 

Мощность основной батареи (Вт) 

 

Отображает отдаваемую батареей мощность 
(отрицательный знак) или принимаемую 
батареей мощность (положительный знак). 
Это показание по умолчанию отключено и 
может быть включено с помощью Функции 
F9.2. 
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Ампер-часы основной батареи (Ач) 

 

Количество ампер-часов, отданных батареей. 
Это показание по умолчанию отключено и 
может быть включено с помощью Функции 
F9.3. 

Оставшееся время работы 
основной батареи (ч:мин) 

 

Отображает, сколько времени будет 
работать батарея при имеющейся нагрузке, 
до своего разряда. 

Температура (°C) 

 

Показывает температуру батареи, если 
датчик температуры подключен к WBM 
Modular Smart Shunt. По умолчанию 
температура показывается в °C, но можно 
также включить отображение в °F с помощью 
Функции F10.3. 
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3.2 Сообщения на дисплее 

WBM Modular Smart Shunt может отображать на дисплее несколько различных сообщений о состоянии 
батареи — от советов до сообщений об ошибках. Возможные сообщения приведены в табл. 4 

Табл. 4. 

Сообщение Объяснение 

"<наименование батареи> 
Battery Full" 

Основная батарея полностью заряжена. 
"<наименование батареи >" будет заменено на 
имя, определенное в Функции 1.7 

"Low Voltage" Аварийный сигнал о низком уровне напряжения 
батареи1 

"Hgh Voltage" Аварийный сигнал о высоком уровне напряжения 
батареи1 

"Low Battery" Аварийный сигнал о низком состоянии заряда 
(SoC) батареи1 

"Low Time Remaining" Аварийный сигнал о низком оставшемся времени 
работы основной батареи1 

"High Charge Current" Аварийный сигнал о высоком токе заряда 
основной батареи1 

"High Discharge Current" Аварийный сигнал о высоком токе разряда 
основной батареи1 

"Low Temperature" Аварийный сигнал о низкой температуре 
основной батареи1 

"High Temperature" Аварийный сигнал о высокой температуре 
основной батареи1 

"High Midpoint Deviation" Аварийный сигнал о высоком отклонении 
значения средней точки1 

1) Число внутри значка батареи показывает, к какой батарее относится сообщение. 

3.3 Синхронизация 

WBM Modular Smart Shunt — батарейный монитор нового поколения, который не требует обязательного 
выполнения полной синхронизации перед началом использования (кроме работы с батареями LiFePO4). 
После короткого анализа батареи при запуске встроенные интеллектуальные алгоритмы сразу же 
оценивают состояние ее заряда. В отличие от многих других батарейных мониторов, присутствующих на 
рынке, WBM Modular Smart Shunt не будет легко выходить из режима синхронизации, если батарея часто 
заряжается не полностью (не синхронизируется). 

Тем не менее, для максимальной точности значения состояния заряда (SoC) по-прежнему рекомендуется 
регулярно синхронизировать WBM Modular Smart Shunt с вашей батареей. Синхронизация — это не что 
иное, как выполнение полного цикла заряда батареи. WBM Modular Smart Shunt будет автоматически 
определять, когда завершен полный цикл заряда, и сбрасывать значение SoC в 100%. 

Регулярное выполнение полных циклов заряда важно еще и потому, что позволяет поддерживать 
батарею в норме и продлевает ее срок службы. 
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(3  сек. )  

Помимо автоматической синхронизации, вы также можете вручную синхронизировать 
батарейный монитор, если уверены, что батарея полностью заряжена. Это можно 
сделать, нажав одновременно клавиши со стрелками влево и вправо и удерживая их 
в течение трех секунд. Через три секунды SoC будет сброшен в значение 100%. 

 

 

 

Для тех, кто предпочитает использовать более старый метод автоматической синхронизации моделей 
Expert Pro и Lite, доступна настройка расширенных функций (A01), которая может быть установлена в 
режим "Legacy". После того как она будет установлена в режим "Legacy", все необходимые параметры 
автоматической синхронизации появятся в списке расширенных свойств и при необходимости будут 
доступны для изменения. Более подробную информацию см. в главе 6.8. 

4. МЕНЮ STATUS (СОСТОЯНИЕ) 

Меню состояния — это меню только для чтения, которое отображает текущее состояние ряда элементов Smart Shunt. Доступ к этому 
меню осуществляется в следующей последовательности: 

 

В меню Status (Состояние) вы можете использовать клавиши со стрелками влево и вправо для просмотра 
различных элементов состояния. Нажав клавишу MENU (МЕНЮ), можно просмотреть выбранный элемент 
состояния. Повторное нажатие клавиши MENU (МЕНЮ) приведет к возврату в меню Status (Состояние). 
Из любого пункта меню можно снова перейти в нормальный рабочий режим, нажав клавишу MENU 
(МЕНЮ) и удерживая ее в течение 3 секунд. WBM Modular Smart Shunt автоматически вернется в 
нормальный рабочий режим через 30 секунд, если в течение этого времени не нажимаются никакие 
клавиши. 

(3  сек. )  
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Доступны следующие пункты меню Status (Состояние): 

Табл. 5. 

Элемент 
состояния 

Описание 

S 1.0 Имя. Показывает название этого продукта. 

S 1.1 Версия микропрограммы. Показывает версию микропрограммы данного 
продукта. 

S 1.2 Версия аппаратного обеспечения. Показывает версию аппаратного 
обеспечения данного продукта. 

S 1.3 Серийный номер. Показывает серийный номер данного продукта. 

S 2.0 Аварийный сигнал 1. Указывает, активен ли Аварийный сигнал 1. 

S 2.1 Аварийный сигнал 2. Указывает, активен ли Аварийный сигнал 2. 

S 2.2 Аварийный сигнал 3. Указывает, активен ли Аварийный сигнал 3. 

S 2.3 Аварийный сигнал 4. Указывает, активен ли Аварийный сигнал 4. 

S 3.0 Состояние работоспособности (SoH). Отображает состояние 
работоспособности батарейной системы. 

S 3.1 Напряжение средней точки. Отображает текущее напряжение средней 
точки. 

S 3.2 Отклонение напряжения средней точки Отображает отклонение в процентах 
от напряжения средней точки 

S 4.0 Общее кол-во часов. Отображает общее кол-во часов работы данного 
продукта. 

S 4.1 Часы до технического обслуживания. Отображает кол-во часов, оставшихся 
до технического обслуживания. 

S 4.3 Кол-во часов с момента заряда. Отображает кол-во часов с момента 
последнего заряда батареи. 

S 4.4 Кол-во часов с момента синхронизации. Отображает кол-во часов с момента 
последней синхронизации батарейного монитора с основной батареей. 
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5. МЕНЮ ИСТОРИИ (HISTORY) 

Меню HISTORY (ИСТОРИЯ) — это меню только для чтения, которое показывает исторические данные 
WBM Modular Smart Shunt. Исторические данные — это особые события, которые сохраняются во 
внутренней памяти. Доступ к этому меню осуществляется в следующей последовательности: 

 

В меню History (История) вы можете использовать клавиши со стрелками влево и вправо для просмотра 
различных элементов History. Нажав клавишу MENU (МЕНЮ), можно просмотреть выбранный элемент 
History. Повторное нажатие клавиши MENU (МЕНЮ) приведет к возврату в меню History (История). Из 
любого пункта меню можно снова перейти в нормальный рабочий режим, нажав клавишу MENU (МЕНЮ) и 
удерживая ее в течение 3 секунд. Доступны следующие пункты меню History (История): 

Табл. 6. 

Элемент 
History 

Описание 

H 1.0 Средний разряд (Ач). Средний разряд основной батареи в Ач. Значение 
пересчитывается после каждой синхронизации. 

H 1.1 Средний разряд (%). Средний разряд основной батареи в %. Значение 
пересчитывается после каждой синхронизации. 

H 1.2 Самый глубокий разряд (Ач). Самый глубокий разряд основной батареи в Ач. 

H 1.3 Самый глубокий разряд (%). Самый глубокий разряд основной батареи в %. 

H 1.4 Общее кол-во израсходованных ампер-часов. Общее кол-во 
израсходованных основной батареей ампер-часов . При превышении 999 Ач 
единица измерения меняется на кАч и отображаемое значение следует 
умножать на 1000. 

H 1.5 Общее кол-во ампер-часов, полученных при заряде. Общее кол-во ампер-
часов, полученных основной батареей при заряде. При превышении 999 Ач 
единица измерения меняется на кАч и отображаемое значение следует 
умножать на 1000. 

H 1.6 Общее кол-во израсходованных кВтч. Общее кол-во израсходованных 
основной батареей кВтч. При превышении 999 кВтч единица измерения 
меняется на МВтч. 

H 1.7 Общее кол-во кВтч, полученных при заряде. Общее кол-во кВтч, полученных 
основной батареей при заряде. При превышении 999 кВтч единица 
измерения меняется на МВтч. 

H 1.8 Счетчик циклов. Кол-во циклов заряда и разряда. 

H 1.9 Счетчик операций синхронизации. Кол-во операций синхронизации. 

H 2.0 Счетчик срабатывания аварийного сигнала 1. Кол-во срабатываний 
аварийного сигнала 1. 

H 2.1 Счетчик срабатывания аварийного сигнала 2. Кол-во срабатываний 
аварийного сигнала 2. 

H 2.2 Счетчик срабатывания аварийного сигнала 3. Кол-во срабатываний 
аварийного сигнала 3. 

H 2.3 Счетчик срабатывания аварийного сигнала 4. Кол-во срабатываний 
аварийного сигнала 4. 

(3  сек. )  
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6. МЕНЮ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ 

В меню настройки функций доступны дополнительные настройки Smart Shunt. Доступ к этому меню 
возможен только после завершения работы первоначального мастера настройки. Следующая 
последовательность действий предоставляет доступ к меню функций: 

 

В меню FUNCTION SETUP (МЕНЮ НАСТОЙКИ ФУНКЦИЙ) вы можете использовать клавиши со 
стрелками влево и вправо для просмотра различных функций. Нажав клавишу MENU (МЕНЮ), можно 
просмотреть значение выбранной функции. Вы можете использовать клавиши со стрелками влево и 
вправо для изменения этого значения. Повторное нажатие клавиши MENU (МЕНЮ) приведет к возврату в 
меню Function (Функция). Из любого пункта меню можно снова перейти в нормальный рабочий режим, 
нажав клавишу MENU (МЕНЮ) и удерживая ее в течение 3 секунд. При этом изменения значений 
функций также сохранятся во внутренней памяти. Если во время работы в меню настройки функций в 
течение 120 секунд не нажимаются никакие клавиши, WBM Modular Smart Shunt автоматически 
возвращается в нормальный рабочий режим без сохранения изменений значения функции. Все 
доступные функции описаны в следующих главах. 

 

Если на дисплее появляется сообщение "Locked" (Заблокировано) при попытке изменить 
одну из функций, WBM Modular Smart Shunt должен быть сначала разблокирован. Более 
подробную информацию см. в главе 8. 

 

6.1 Свойства батарейного блока 1 (основного) 

F1.0 Тип батареи. Выберите химический тип своей аккумуляторной батареи. В табл. 7 показаны 
допустимые типы. 

 По умолчанию: AGM Диапазон: см. табл. 7  

Табл. 7 

Тип батареи Описание 

AGM Стандартная герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея глубокого 
разряда, изготовленная по технологии Absorbed Glass Matt. 

GEL Стандартная герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея глубокого 
разряда с гелевым электролитом. 

Flooded Стандартная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с жидким 
электролитом (wet-). 

LiFePO4 Стандартная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея (не применимо 
для входов +B2 и +B3) 

 
F1.1 Емкость батареи. Емкость основной батареи в ампер-часах (Ач). 

 По умолчанию: 200 Ач Диапазон: 10 - 10000 
Ач 

Размер шага: переменный 

(3 сек. )  
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F1.2 Номинальная скорость разряда (C-нормирование) Скорость разряда (в часах), для которой 
производитель аккумуляторной батареи указывает ее емкость. 

 По умолчанию: 20 ч Диапазон: 1 - 20 ч Размер шага: 1 ч 

 
F1.3 Номинальная температура. Температура, для которой производитель аккумуляторной 

батареи указывает ее емкость. 

 По умолчанию: 20 °C Диапазон: 0-40 °C Размер шага: 1 °C 

 
F1.4 Экспонента Пейкерта. Экспонента Пейкерта отражает эффект уменьшения емкости 

аккумуляторной батареи при более высоких токах разряда. Если число Пейкерта вашей 
батареи неизвестно, рекомендуется оставить это значение равным 1,17. Значение 1,00 
позволяет не учитывать эффект Пейкерта и может использоваться для литиевых батарей. 

 По умолчанию: 1,17 Диапазон: 1,00-1,50 Размер шага: 0,01 

 
F1.6 Температура батареи. В этой функции может регулироваться средняя температура батареи 

при отсутствии подключенного датчика температуры. При подключении датчика 
температуры включается индикация температуры в нормальном рабочем режиме. 

 По умолчанию: 20 °C Диапазон: -20 °C - 
50 °C 

Размер шага: 1 °C 

 
F1.7 Наименование батарейного блока 1. Выберите наиболее подходящее имя для своего 

аккумулятора, для отображения его на дисплее. 

 По умолчанию: MAIN Диапазон: см. табл. 8  

Табл. 8 

Наименование 
батарейного 
блока 

Описание 

Bank 1 Батарейный блок 1 

Bank 2 Батарейный блок 2 

Bank 3 Батарейный блок 3 

Main Основной батарейный блок 

Aux. Дополнительный батарейный блок 

Aux.1 Дополнительный батарейный блок 1 

Aux.2 Дополнительный батарейный блок 2 

Primary Первичный батарейный блок 

Secndry Вторичный батарейный блок 

Start Стартерная батарея 

Service Служебный батарейный блок 

Accesry Вспомогательный батарейный блок 

House Домашний батарейный блок 

Port Батарея порта 

Starboard Батарейный блок правого борта 
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Power Силовой батарейный блок 

Gen.Strt Стартерная батарея генератора 

Bowtrst Батарея носового подруливающего устройства 

Radio Батарея радио 

Vehicle Батарея транспортного средства 

Trailer Батарея трейлера 

Drive Батарея силового блока 

Brake Батарея тормоза 

Solar Солнечная батарея 

Other Другая батарея 

6.2 Свойства батарейного блока 2 

F2.0 Функция батарейного блока 2. Устанавливает функцию для входа батарейного 
блока 2 (+B2). 

 По умолчанию: 
DISABLE 

Диапазон: см. табл. 9  

Табл. 9 

Функция Описание 

DISABLE Вход не используется. 

AUX.BAT Используйте вход для мониторинга дополнительного 
батарейного блока. 

MAIN.BAT Используйте вход для измерения напряжения основного 
батарейного блока. Это может быть полезно для систем с 
длинным питающим проводом к входу +B1. Чтобы избежать 
ошибок измерения из-за падения напряжения на 
комбинированном питающем/измерительном проводе, 
напряжение также может быть измерено независимо через 
+B2 или +B3. 

MIDPNT Используйте вход для измерения напряжения средней точки 
в системах с напряжением 24 В и 48 В. Дополнительную 
информацию об измерении и установке напряжения средней 
точки см. в приложении 1 в онлайн-версии данного 
руководства, доступной по на сайте www.whisperpower.com/ 
downloads 

KEYSW. Используйте вход для подключения к внешнему 
выключателю, чтобы выключать дисплей CDU. Это может 
быть использовано для имитации выключенного монитора 
батареи, когда он установлен на приборной панели EV. 
Дисплей CDU по-прежнему будет оперативно включаться при 
нажатии кнопки на передней панели. Активный шунт 
продолжает работать в фоновом режиме. Напряжение < 1 В 
выключает дисплей, а напряжение > 1,5 В включает его. 

HOURCNT Используйте вход для управления счетчиком часов (общего 
количества часов и часов технического обслуживания). Когда 
приложенное напряжение >1,5 В, счетчик часов включится. 
Когда приложенное напряжение <1 В, счетчик часов будет 
приостановлен. Эта опция может быть использована для 
подсчета часов работы всей системы, например вилочного 
погрузчика. 

BKLIGHT Используйте вход для включения или отключения подсветки 
дисплея CDU. Когда приложенное напряжение >1,5 В, 
подсветка включается. При напряжении < 1 В подсветка 
отключается. 

http://www.whisperpower.com/
http://www.whisperpower.com/
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F2.1 Тип батарейного блока 2 (будет отображаться, только если F2.0 установлен в положение 
AUX.BAT). Выберите химический тип своей аккумуляторной батареи. 

 По умолчанию: AGM Диапазон: см. табл. 7  

 
F2.2 Наименование батарейного блока 2 (будет отображаться, только если F2.0 установлен в 

положение AUX.BAT). Выберите наиболее подходящее имя для своего аккумулятора, для 
отображения его на дисплее. 

 По умолчанию: AUX.1 Диапазон: см. табл. 8  

6.3 Свойства батарейного блока 3 

F3.0 Функция батарейного блока 3. Устанавливает функцию для входа батарейного блока 3 
(+B3). 

 По умолчанию: DISABLE Диапазон: см. табл. 9  

 
F3.1 Тип батарейного блока 3 (будет отображаться только тогда, когда F3.0 установлен в 

положение AUX.BAT). Выберите химический тип своей аккумуляторной батареи. 

 По умолчанию: AGM Диапазон: см. табл. 7  

 
F3.2 Наименование батарейного блока 3 (будет отображаться, только если F3.0 установлен в 

положение AUX.BAT). Выберите наиболее подходящее имя для своего аккумулятора, для 
отображения его на дисплее. 

 По умолчанию: AUX.2 Диапазон: см. табл. 8  

6.4 Свойства системы 

F4.0 Усредняющий фильтр оставшегося времени. Определяет окно времени подвижного 
усредняющего фильтра. Существует четыре настройки, из которых настройка 0 
обеспечивает самое быстрое считывание показаний оставшегося времени, а настройка 3 — 
самое медленное. Продолжительность этой фазы зависит от соотношения емкости батареи 
и мощности зарядного устройства, а также уровня заряда батареи. 

 По умолчанию: 1 Диапазон: 0-3 Размер шага: 1 

 
F4.1 Включает счетчик часов обслуживания. При установке в положение OFF (ВЫКЛ) 

накапливаются только часы работы с момента включения батарейного монитора (если 
только функции F2.0 или F3.0 не установлены в положение HOURCNT, так что часы работы 
подсчитываются только тогда, когда на входах +B2 или +B3 "высокий" уровень). Если 
установлено значение ON (ВКЛ.), то подсчитанные часы вычитаются из часов интервала 
технического обслуживания, установленных в функции F4. 2. 

 По умолчанию: OFF (ОТКЛ.) Диапазон: OFF / ON 
(ВКЛ./ВЫКЛ,) 

 

 
F4.2 Интервал технического обслуживания Выберите график технического обслуживания. Если 

функция F4.1 установлена в ON (ВКЛ.), то накопленные часы работы вычитаются из часов 
интервала технического обслуживания, установленных в данной функции. Как только 
интервал технического обслуживания достигнет 0 часов, на дисплее автоматически 
появится предупреждающее сообщение о необходимости технического обслуживания. 

 По умолчанию: 5000 ч Диапазон: 100-100000 ч Размер шага: 100 ч 
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6.5 Свойства аварийных сигналов 

WBM Modular Smart Shunt имеет четыре независимых настраиваемых аварийных сигнала. Это открывает 
возможность его гибкой настройки. Можно настроить четыре совершенно разных типа аварийных 
сигналов или задать собственные аварийные сигналы, например, для четырех различных значений 
состояния заряда. Дополнительный выход аварийной сигнализации обеспечивает еще более тонкую 
конфигурацию: каждый аварийный сигнал будет вызывать срабатывание назначенного ему реле 
аварийной сигнализации. 

F5.0 Тип аварийного сигнала 1. Выберите, какой параметр будет вызывать срабатывание этого 
аварийного сигнала. По умолчанию "SOC.Low" будет включать аварийный сигнал, когда 
значение состояния заряда станет меньше нижнего порога. Все доступные типы аварийных 
сигналов описаны в табл. 10. 

 По умолчанию: SOC.Low Диапазон: см. табл. 10  

Табл. 10 

Тип 
аварийного 
сигнала 

Значение вкл. 
(по 
умолчанию) 

Значение 
откл. (по 
умолчанию) 

Диапазон Описание 

OFF 
(ОТКЛ.) 

- - - Аварийные сигналы не используются 

V.LOW  
(бат. блок 1) 

10,5 В 11,0 В 7,0 В - 70,0 В Низкое напряжение батареи. Когда напряжение 
падает ниже значения On (Вкл.), будет 
активирован соответствующий аварийный 
сигнал. Когда напряжение поднимется выше 
значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

V.HIGH 
(бат. блок 1) 

16,0 В 15,5 В Высокое напряжение батареи. Когда напряжение 
поднимается выше значения On (Вкл.), будет 
активирован соответствующий аварийный 
сигнал. Когда напряжение падает ниже значения 
Off (Выкл.), этот аварийный сигнал будет снова 
отключен. 

SOC.LOW 
(бат. блок 1) 

40% 80% 0% - 99% Низкое состояние заряда. Когда SoC падает 
ниже значения On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда SoC 
поднимется выше значения Off (Выкл.), этот 
аварийный сигнал будет снова отключен. 

TIME.LOW 
(бат. блок 1) 

0 ч 30 мин. 1 ч 00 мин. 1мин. - 24 ч. Малое оставшееся время. Когда параметр 
"оставшееся время" опускается ниже значения 
On (Вкл.), будет активирован соответствующий 
аварийный сигнал. Когда параметр "оставшееся 
время" поднимется выше значения Off (Выкл.), 
этот аварийный сигнал будет снова отключен. 

I.CHARGE 
(бат. блок 1) 

10,0 A 9,0 A 1,0 A - 600,0 
A 

Высокий ток заряда. Когда ток заряда 
превышает значение On (Вкл.), будет 
активирован соответствующий аварийный 
сигнал. Когда ток заряда опускается ниже 
значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

I.DISCH 
(бат. блок 1) 

10,0 A 9,0 A Высокий ток разряда. Когда ток разряда 
превышает значение On (Вкл.), будет 
активирован соответствующий аварийный 
сигнал. Когда ток заряда опускается ниже 
значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

T.LOW (бат. 
блок 1) 

0 °C 1 °C -20 °C .. 
+50 °C 

Низкая температура батареи. Когда температура 
падает ниже значения On (Вкл.), будет 
активирован соответствующий аварийный 
сигнал. Когда температура поднимется выше 
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значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 
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T.HIGH  

(бат. блок 1) 

40 °C 39 °C -20 °C +50 °C Высокая температура батареи. Когда температура 
превышает значение On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда температура 
падает ниже значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

MIDPNT 
(бат. блок 1) 

2,0% 0,5% 0,0% - 50,0% Отклонение напряжения средней точки. Когда отклонение 
превышает значение On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда отклонение 
уменьшается ниже значения Off (Выкл.), этот аварийный 
сигнал будет снова отключен. Дополнительную 
информацию об измерении и установке напряжения 
средней точки см. в приложении 1 в онлайн-версии 
данного руководства, доступной по на сайте 
www.whisperpower.com/ downloads 

V.LOW  
(бат. блок 2) 

10,5 В 11,0 В 7,0 В - 70,0 В Низкое напряжение батареи. Когда напряжение падает 
ниже значения On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда напряжение 
поднимется выше значения Off (Выкл.), этот аварийный 
сигнал будет снова отключен. 

V.HIGH 
(бат. блок 2) 

16,0 В 15,5 В Высокое напряжение батареи. Когда напряжение 
поднимается выше значения On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда напряжение 
падает ниже значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

V.LOW  
(бат. блок 3) 

10,5 В 11,0 В 7,0 В - 70,0 В Низкое напряжение батареи. Когда напряжение падает 
ниже значения On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда напряжение 
поднимется выше значения Off (Выкл.), этот аварийный 
сигнал будет снова отключен. 

V.HIGH 
(бат. блок 3) 

16,0 В 15,5 В Высокое напряжение батареи. Когда напряжение 
поднимается выше значения On (Вкл.), будет активирован 
соответствующий аварийный сигнал. Когда напряжение 
падает ниже значения Off (Выкл.), этот аварийный сигнал 
будет снова отключен. 

 
F5.1 Значение включения аварийного сигнала 1. Включает аварийный сигнал, когда параметр достиг 

этого значения. 

 По умолчанию: см. 
табл. 10 

Диапазон: см. табл. 10 Размер шага: переменный 

 
F5.2 Значение выключения аварийного сигнала 1. Выключает аварийный сигнал, когда параметр 

достиг этого значения. 

 По умолчанию: см. 
табл. 10 

Диапазон: см. табл. 10 Размер шага: переменный 

 
F5.3 Задержка включения аварийного сигнала 1. Это время задержки срабатывания аварийного 

сигнала при условии F5.1. 

 По умолчанию: 10 сек. Диапазон: 0-3600 сек. Размер шага: переменный 

 
F5.4 Задержка выключения аварийного сигнала 1. Это время задержки выключения аварийного 

сигнала при условии F5.2. 

 По умолчанию: 0 сек. Диапазон: 0-3600 сек. Размер шага: переменный 

http://www.whisperpower.com/
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F5.5 Предупреждение. Выберите, отображать или нет активное аварийное сообщение на дисплее 
("VIS") или включать звуковое оповещение ("AUD"). Звуковой сигнал перестанет звучать, 
когда аварийный сигнал тревоги будет отменен или когда будет нажата клавиша. Если 
звуковое оповещение не прерывается, интервал аварийного сигнала автоматически 
уменьшается с течением времени. 

 По умолчанию: VIS.+AUD Диапазон: OFF (ОТКЛ.) / VIS. (ВИЗ.) / VIS.+AUD (ВИЗ. + 
ЗВУК.) 

F5.7 Контакт цепи сигнализации. Выберите, какой контакт реле сигнализации использовать с 
данным аварийным сигналом. Выберите "OFF" (ОТКЛ.), чтобы не использовать никакой 
контакт цепи сигнализации. Выберите "INT" (ВСТР.), чтобы использовать встроенное реле 
сигнализации батарейного монитора. Выбирайте значения от "EXT.1" до "EXT.8", чтобы 
использовать контакт внешнего реле сигнализации (только для использования с 
дополнительными реле). 

По умолчанию: INT (ВСТР.) Диапазон: OFF (ВЫКЛ.) / INT. (ВСТР.) EXT.1 - EXT.8 
(ВНЕШН. 1 - ВНЕШН. 8) 

Аварийные сигналы 2, 3 и 4 могут быть настроены с помощью функций F6.0 - F6.7, F7.0 - F7.7 и F8.0 - 
F8.7, соответственно. Каждый диапазон функций содержит те же параметры настройки, что и для 
аварийного сигнала 1 (F5.0 - F5.7). 

6.6 Свойства дисплея 

Эти функции могут быть использованы для настройки нормального рабочего режима в соответствии со 
своими предпочтениями. Вы можете исключить отображение тех параметров в нижней строке дисплея, 
которые вас не интересуют. Значение состояния заряда, показанное в верхней строке параметров, не 
может быть исключено. 

F9.0 Отображать напряжение. 

 По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВКЛ./ВЫКЛ,) 

 

F9.1 Отображать ток. 

 По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВКЛ./ВЫКЛ,) 

 

F9.2 Отображать мощность. 

 По умолчанию: OFF (ОТКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВКЛ./ВЫКЛ,) 

 

F9.3 Отображать ампер-часы. 

 По умолчанию: OFF (ОТКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВКЛ./ВЫКЛ,) 

 

F9.4 Отображать оставшееся время. 

 По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВЫКЛ./ВКЛ,) 

 

F9.5 Отображать температуру. 

 По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВЫКЛ./ВКЛ,) 

 

F9.7 Отображать напряжение батарейного блока 2 . Доступно, только если F2.0 установлен в 
положение AUX.BAT. 

 По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВЫКЛ./ВКЛ,) 
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F9.8 

 

Отображать напряжение батарейного блока 3 . Доступно, только если F3.0 установлен в 
положение AUX.BAT. 

По умолчанию: ON (ВКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВЫКЛ./ВКЛ,) 

 

F9.9 Автоматически скрывать параметр. При настройке по умолчанию параметр внизу 
отображается только в течение 120 секунд после доступа к WBM Modular Smart Shunt. 
Благодаря этому дисплей не загромождается данными в нормальных условиях, что может 
быть предпочтительно для менее технически подкованных пользователей. Когда настройка 
"Автоматически скрывать параметр" установлена в OFF (ВЫКЛ.), параметр в нижней части 
всегда отображается. 

По умолчанию: 120sec Диапазон: OFF (ВЫКЛ.) / 5 - 300 сек. 

6.7 Глобальные свойства 

F10.0 Таймер подсветки. Это длительность подсветки в секундах после нажатия клавиши. Возможна 
настройка, когда подсветка всегда включена или всегда выключена. 

 По умолчанию: 30sec Диапазон: OFF (ВЫКЛ.) / 5 - 
300 сек. / ON (ВКЛ.) 

Размер шага: переменный  

 
F10.1 Автоматическое включение подсветки. Если установлено значение ON (ВКЛ.), подсветка 

автоматически активируется, когда ток заряда/разряда превышает 1 А. 

 По умолчанию: OFF (ОТКЛ.) Диапазон: OFF / ON (ВЫКЛ./ВКЛ,) 

 
F10.2 Полярность контактов реле аварийного сигнала. Позволяет выбрать между нормально 

разомкнутыми (NO) или нормально замкнутыми (NC) контактами. 

 По умолчанию: N/O Диапазон: N/O - N/C 

 
F10.3 Единицы измерения температуры. Позволяет выбирать между градусами Цельсия (°C) и 

градусами Фаренгейта (°F) при отображении показаний. 

 По умолчанию: °C Диапазон:°C / °F 

6.8 Дополнительные свойства 

A01 Режим автосинхронизации. Выберите, какой режим использовать для автоматической 
синхронизации WBM Modular Smart Shunt с батареей, когда она полностью заряжена. Режим по 
умолчанию — STANDRD (СТАНДАРТНЫЙ), который является предпочтительным для 
большинства приложений. Настройка LEGACY (УСТАРЕВШ.) представляет собой режим 
автоматической синхронизации, используемый в батарейных мониторах Expert Pro и Lite. Этот 
режим можно выбрать, когда необходим больший контроль над условиями автоматической 
синхронизации. Эти условия могут быть установлены в функциях A02, A03, A04 и A05, если A01 
установлено в LEGACY. Только при выполнении условий А02 и А03 в течение периода 
времени, установленного в А04, батарея считается полностью заряженной, а значение SoC 
устанавливается равным 100%. 

 По умолчанию: STANDRD Диапазон: STANDRD / LEGACY 
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A02 Напряжение автоматической синхронизации (будет отображаться только тогда, когда A01 
установлено в LEGACY). Напряжение батареи должно быть выше этого уровня, чтобы батарея 
считалась полностью заряженной. Это значение должно быть немного ниже напряжения 
вашего зарядного устройства в режиме подзарядки (0,1 - 0,3 В), которое подается на 
последнем этапе заряда. Значение по умолчанию может быть умножено на 2 или 4, если к 
WBM Modular Smart Shunt подключены, соответственно, системы напряжением 24 В или 48 В. 

 По умолчанию: 13.2 В Диапазон: 7,0 - 70,0 В Размер шага: 0,1 В 

 

A03 Ток автоматической синхронизации (будет отображаться только тогда, когда A01 установлено в 
LEGACY). Если ток заряда ниже этого процента от емкости батареи (см. Функцию F1.1), 
батарея будет считаться полностью заряженной. Убедитесь, что это значение всегда немного 
больше тока, при котором зарядное устройство поддерживает батарею или прекращает 
зарядку. 

 По умолчанию: 2,0% Диапазон: 0,5–10,0% Размер шага: 0,1% 

 

A04 Время автоматической синхронизации (будет отображаться только тогда, когда A01 
установлено в LEGACY). Это время, в течение которого оба параметра автосинхронизации A02 
и A03 должны выполняться, чтобы батарея считалась полностью заряженной. 

 По умолчанию: 240 
сек. 

Диапазон: 0-3600 сек. Размер шага: переменный 

 

A05 Чувствительность автоматической синхронизации (будет отображаться только тогда, когда A01 
установлено в LEGACY). Изменяйте эту настройку только в том случае, если A02, A03 и A04 
установлены правильно, а автоматическая синхронизация по-прежнему не выполняется. Если 
автоматическая синхронизация занимает слишком много времени или никогда не выполняется, 
уменьшите это значение. Если батарейный монитор синхронизируется слишком рано, 
увеличьте это значение. 

 По умолчанию: 5 Диапазон: 0 - 10 Размер шага: 1 

 

A07 Количество последовательно соединенных ячеек в батарейном блоке 1. Позволяет 
редактировать количество внутренних последовательно соединенных ячеек используемых 
батарей, которое было автоматически определено после завершения работы мастера 
настройки. Более подробную информацию см. в таблице 2 в главе 2.2. 

 По умолчанию: 
dynamic (динамически) 

Диапазон: 2 - 30 Размер шага: 1 

 

A08 Количество последовательно соединенных ячеек батарейного блока 2 (будет отображаться 
только тогда, когда F2.0 установлено в AUX.BAT). Позволяет редактировать количество 
внутренних ячеек используемых батарей, которое было автоматически определено после 
завершения работы мастера настройки. Более подробную информацию см. в таблице 2 в главе 
2.2. 

 По умолчанию: 
dynamic (динамически) 

Диапазон: 2 - 30 Размер шага: 1 

 

A09 Количество последовательно соединенных ячеек батарейного блока 3 (будет отображаться 
только тогда, когда F3.0 установлено в AUX.BAT). Позволяет редактировать количество 
внутренних ячеек используемых батарей, которое было автоматически определено после 
завершения работы мастера настройки. Более подробную информацию см. в таблице 2 в главе 
2.2. 

 По умолчанию: 
dynamic (динамически) 

Диапазон: 2 - 30 Размер шага: 1 

 

A12 Усредняющий фильтр температуры. Задает настройку фильтра шума на входе датчика 
температуры. Значение по умолчанию 1 подойдет для большинства случаев. Только в случае 
длинных кабелей от датчиков температуры и/или сред с чрезвычайно высоким уровнем 
радиочастотных помех рекомендуется установить это значение равным 2. 
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 По умолчанию: 1 Диапазон: 0 - 2 Размер шага: 1 
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Все измененные настройки функций остаются во внутренней памяти WBM Modular Smart Shunt. 
Даже когда напряжение питания отключается. Это также относится к сохраненным элементам 
меню Status (Состояние) и History (История). 

7. МЕНЮ RESET (СБРОС) 

В меню Reset (Сброс) можно сбросить ряд элементов батарейного монитора. Доступ к этому меню 
осуществляется в следующей последовательности: 

 

В меню Reset (Сброс) вы можете использовать клавиши со стрелками влево и вправо для просмотра 
различных элементов меню Reset. Нажав клавишу MENU (МЕНЮ), можно просмотреть выбранный 
элемент меню Reset. Значение по умолчанию для всех элементов меню Reset — NO (ВЫКЛ.) Чтобы 
действительно сбросить выбранный элемент, используйте клавиши со стрелками влево и вправо для 
изменения значения с "NO" (НЕТ) на "YES" (ДА) или наоборот. Повторное нажатие клавиши MENU 
(МЕНЮ) позволит вернуться в меню Reset. Все элементы меню Reset, установленные в значение YES, 
будут сброшены только после повторного доступа к нормальному рабочему режиму, при нажатии 
клавиши MENU на 3 секунды. Доступны следующие пункты меню Reset: 

Табл. 11 

Элемент 
меню 
Reset 

Описание 

r 1.0 Сброс аварийных сигналов. Используйте этот элемент для сброса всех имеющихся 
аварийных сигналов. Соответствующие контакты реле аварийного сигнала будут 
отключены, и индикатор аварийного сигнала на дисплее тоже будет отключен. Сброшенный 
аварийный сигнал может быть повторно вызван только тогда, когда будут выполнены 
условия отключения аварийного сигнала. 

r 1.1 Сброс часов технического обслуживания. Сбрасывает счетчик часов технического 
обслуживания (элемент меню Status S4.1). Этот элемент меню Reset имеет значение только 
в том случае, если часы технического обслуживания включены (функция F4.1 установлена в 
положение ON (ВКЛ.)). Используйте этот элемент меню Reset, когда было выполнено 
техническое обслуживание. 

r 1.2 Сброс батареи. Используйте этот элемент для сброса текущего состояния батареи и 
исторической информации. Это может быть выполнено после установки новой батареи с 
такими же техническими характеристиками, что и предыдущая. 

r 1.3 Сброс к заводским настройкам. Этот элемент меню Reset используется для сброса всех 
функций, значений меню Status и History к заводским настройкам. После сброса к заводским 
настройкам перезапустите WBM Modular Smart Shunt для повторного запуска мастера 
настройки. 

(3  сек. )  
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8. МЕНЮ LOCK (БЛОКИРОВКА) 28 

В меню LOCK (БЛОКИРОВКА) вы можете заблокировать или разблокировать меню настройки функций и 
меню сброса1) WBM Modular Smart Shunt, введя pin-код. Блокировка этих меню может потребоваться, 
чтобы предотвратить внесение каких-либо изменений в настройки прибора неопытными пользователями. 
Доступ к этому меню осуществляется в следующей последовательности: 

 

1) Когда устройство заблокировано, в меню Reset (Сброс) остается доступным только сброс аварийных 
сигналов (r1.0). 

8.1 Блокировка WBM Modular Smart Shunt 

При входе в меню блокировки будет отображаться следующее мигающее поле ввода: 

 

Теперь можно ввести pin-код с помощью клавиш со стрелками влево и вправо, задавая значения (0..9) 
для каждого из четырех разрядов. Нажав клавишу MENU (МЕНЮ), вы можете перейти к следующему 
разряду. Когда будет введена четвертая цифра, при нажатии клавиши MENU (МЕНЮ) pin-код будет 
сохранен, на дисплее кратковременно отобразится надпись "LOCK OK", прежде чем устройство вернется 
в нормальный рабочий режим. Теперь доступ к меню Setup и Reset возможен только в режиме для 
чтения, любые попытки внести изменения блокируются. Если в течение 15 секунд pin-код не вводится, 
WBM Modular Smart Shunt автоматически возвращается в главное меню. 

8.2 Разблокировка WBM Modular Smart Shunt 

Когда вы захотите разблокировать WBM Modular Smart Shunt, вы заметите, что название меню "LOCK" 
(БЛОКИРОВКА) изменилось на "UNLOCK" (РАЗБЛОКИРОВКА). Это говорит о том, что устройство в 
настоящее время заблокировано. Используя тот же метод, который описан в главе 8.1, вы можете 
получить доступ к меню Unlock (разблокировка) и начать вводить ранее заданный pin-код. После ввода 
правильного pin-кода на дисплее вскоре появится надпись "PIN OK", а затем он вернется в нормальный 
рабочий режим. Теперь вы можете снова вносить изменения в меню Setup и Reset. Если введен 
неправильный pin-код, на дисплее кратковременно отобразится надпись "FALSE", и затем снова появится 
мигающее поле ввода. После трех неудачных попыток устройство возвращается в нормальный рабочий 
режим. 

(3  сек. )  
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Способ устранения или рекомендации 

Монитор не работает (не горит 
индикатор на шунте или не работает 
дисплей на CDU) 

• Проверьте соединения со стороны шунта и батареи 

• Проверьте кабель QLink к CDU 

• Убедитесь, что предохранитель питающего провода 
установлен и не перегорел 

• Проверьте напряжение батареи (должно быть > 6,5 В) 

• Попробуйте перезагрузить монитор, отсоединив и снова 
подсоединив питающий провод 

Неправильная полярность при 
отображении показаний тока (ток 
должен быть положительным при 
заряде и отрицательным при разряде 
батареи) 

• Шунт установлен в обратном направлении. Убедитесь, что 
болт "Battery" (Батарея) соединен с отрицательным полюсом 
батареи, а болт "System" (Система) — с нагрузкой батареи. 

Никакие изменения не могут быть 
внесены в меню настройки функций 
(при попытке изменить значение 
появляется надпись 
"Заблокировано") 

• Батарейный монитор заблокирован установщиком. Более 
подробную информацию см. в главе 8. 

Показания состояния заряда или 
оставшегося времени неточные. 

• Проверьте, что весь ток протекает через шунт 
(отрицательный полюс батареи может содержать только 
провод, идущий к стороне шунта "battery") 

• Шунт установлен в обратном направлении. Убедитесь, что 
болт "Battery" (Батарея) соединен с отрицательным полюсом 
батареи, а болт "System" (Система) — с нагрузкой батареи. 

• Проверьте, все ли свойства батареи (F1.x) установлены 
правильно 

• Проверьте, синхронизирован ли батарейный монитор с 
вашей батареей. Выполните полный цикл заряда. 

На дисплее отображается '-    при 
показании температуры 

• Соединение с датчиком температуры нарушено. Проверьте 
кабель датчика. 

Монитор все время сбрасывается • Проверьте провода на наличие коррозии или плохих 
контактов 

• Батарея может быть разряжена или неисправна 

Монитор не синхронизируется 
автоматически 

• Батарея не достигает полностью заряженного состояния. 
Проверьте, подходит ли алгоритм заряда для вашей 
батареи. Не прерывайте процесс заряда до его завершения. 

• Попробуйте установить расширенную функцию A01 в 
"LEGACY" и настроить функции A02 - A05, чтобы лучше 
соответствовать требованиям вашей системы. 

Монитор синхронизируется слишком 
рано 

• В некоторых системах (например, солнечных) ток заряда 
может сильно колебаться, из-за чего батарейный монитор 
считает батарею полностью заряженной слишком рано. В 
этом случае функция A01 может быть установлена в 
положение "LEGACY", а функция A02 приблизительно на 0,2 
В-0,3 В ниже напряжения поглощения в режиме абсорбции. 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Smart Shunt 

Диапазон питающего напряжения 7..70 В 

Питающий ток (при 12 В / 24 В / 48 В) 10 мА / 6 мА / 5 мА 

Диапазон входного напряжения основной батареи (+B1) 7..70 В1) 

Диапазон входного напряжения второй и третьей 
батареи (+B2, +B3) 

1..70 В 

Диапазон входного тока -600..+600 A2) 

Диапазон емкости аккумулятора 10..10000 Ач 

Диапазон рабочих температур -20..+50 °C 

Диапазон температур хранения -30..+70 °C 

Точность показаний: Напряжение (0..70 В)  

Ток (0..10 A)  

Тот (10..100 A) 

Ток (100..600 A) 

Состояние заряда (0..100%)  

Оставшееся время (0..24 ч)  

Оставшееся время (24..240 ч)  

Амперчасы (0..10000 Ач) 

Мощность (0..42 кВт)  

Температура (-20 °C..+50 °C) 

± 0,01 В 

± 0,01 A 

± 0,1 A  

± 1 A 

± 1 %  

± 1 мин 

± 1 ч 

± 0.01 Ач..10 Ач (переменная) 

± 0.01 Вт..1 кВт (переменная) 

± 0.5 °C 

Точность измерения напряжения ± 0,3% 

Точность измерения тока ± 0,4% 

Размеры шунта: Основание  

Базовая высота  

Общая высота 

Вес 

100 x 100 мм  

24,0 мм  

64,5 мм  

290 г 

Размеры дисплея Передняя панель  

Диаметр  

Общая глубина 

Вес 

Ø 64,0 мм 

Ø 51,5 мм  

36,0 мм  

70 г 

Класс защиты IP20 (вертикальная установка шунта)  

IP65 (только передняя панель CDU) 

Стандарты Отвечает стандартам ЕС (EMC Directive 
2014/30/EU), включая EN50498 Automotive 
EMC 

Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления 

1) Когда вход +B1 используется только для питания, а +B2 для измерения напряжения основной батареи, 
диапазон изменения напряжения основной батареи 1..70 В. 

2) +/- 600 A — максимальное значение в течение 20 минут. В непрерывном режиме диапазон входного 
тока +/- 500A. 
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Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте 
использованные продукты вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная 
утилизация использованного продукта поможет предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья людей. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

WhisperPower гарантирует, что этот продукт не будет иметь дефектов изготовления или материалов в 
течение 12 месяцев с момента покупки. В течение этого периода TBS бесплатно отремонтирует 
дефектный продукт. TBS не несет ответственности за любые транспортные расходы, связанные с 
данным продуктом. 

Настоящая гарантия аннулируется, если продукт получил какие-либо физические повреждения или 
изменения, как внутренние, так и внешние, и не распространяется на ущерб, возникший в результате 
неправильного использования1) или использования в неподходящей среде. 

Настоящая гарантия не распространяется на случаи неправильного использования, небрежного 
использования, неправильной установки или ремонта изделия кем-либо, кроме TBS. TBS не несет 
ответственности за любые убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате неправильного 
использования, использования в неподходящей среде, неправильной установки продукта и 
неисправности продукта. 

Поскольку TBS не может контролировать использование и установку (в соответствии с местными 
правилами) своих продуктов, клиент всегда несет ответственность за фактическое использование этих 
продуктов. Продукты TBS не предназначены для использования в качестве критических компонентов в 
устройствах жизнеобеспечения и системах, которые потенциально могут нанести вред человеку и/или 
окружающей среде. Заказчик всегда несет ответственность при внедрении продуктов TBS в эти 
приложения. TBS не несет какой-либо ответственности за любое нарушение патентов или других прав 
третьих лиц, возникшее в результате использования продукта TBS. TBS оставляет за собой право 
изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. 

1) Примерами неправильного использования являются:

 Слишком высокое входное напряжение 

 Неправильная установка шунта 

 Слишком большой ток через шунт 

 Механическая нагрузка на корпус, дисплей или внутренние компоненты из-за небрежного 
обращения или неправильной упаковки 

 Контакт с любыми жидкостями или окисление, вызванное конденсацией 
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12. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: WhisperPower B.V.  

АДРЕС:  Kelvinlaan 82 
9207 JB Drachten  
Нидерланды 

 

Заявляет, что следующий продукт: 

ТИП ПРОДУКТА: Батарейный монитор 

МОДЕЛЬ:   WBM Modular Smart Shunt 

 

Соответствует требованиям следующих Директив Европейского Союза: 

Директива об ЭМС 2014/30/EU  

Директива о низковольтном оборудовании 2014/35/EC  

Директива об автомобильных выбросах 2004/108/EC  

Директива 2011/65/EU (RoHS) 

 

Вышеуказанный продукт соответствует следующим согласованным стандартам: 

EMC: EN55016-2-1(/A1), EN55016-2-3(/A1), EN 61000-4-2(3/4/5/6), EN 50498  

Безопасность: EN60335-1:2012, EN60335-2-29:2004  
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13. ПРИМЕР УСТАНОВКИ 
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Генерируя уверенность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhisperPower BV 

Kelvinlaan 82,  

9207 JB Drachten  

Нидерланды 

 

Тел.: +31 (0) 512 571 550  

Факс: +31 (0) 512 571 599 

E-mail: sales@whisperpower.com 

Более подробная информация представлена на сайте www.whisperpower.com 

mailto:sales@whisperpower.com
http://www.whisperpower.com/

